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4.3 Künstliche Antenne AM 
Bei kurzgeschlossenem Eingang der Kunstantenne muß sich am Ausgang eine 
Gesamtkapazität von 65 pF ± 1 pF ergeben. 

4.3 Artificial antenna AM 
When the input of the artificial aerial  is short-circuited, on the Output a total 
capacity of 65 pF ± 1 pF must be existing. 

4.4 FM Spannungsteiler 
Die  zu   verwendenden   Widerstände   müssen   induktionsarm   sein   (keine   Draht-
oder gewendelte Schichtwiderstände). 

4.4 FM-voltage divider 
The  resistances to  be  used  must be of Iow  inductance  (no wire-wound  resi-
stances or coiled layer resistances). 
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Bottom side of unit 
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4.5 Abgleichtabelle 
Alignment List 

1hl 
speed 



Entzerrer/Schaltverstärker-Platte (482 E 0110) Leiterbahnseite 4 
l   Equalizer/wiring amplifier-board (482 E 0110) Printed side 

 
Pkt. X 

_ ,   NF-Platte (323 U 9220) Leiterbahnseite 
7     AF-board (323 U 9220) Printed side 

 
Motorregelungsplatte (339 E 1155) Leiterbahnseite 

O l    Motor regulation-board (339 E 1155) Printed side 

Schaltungsplatte (483 E 0152) Leiterbahnseite 
Wiring board (483 E 0152) Printed side 

 



HF/ZF-Platte (482 E 0120) Leiterbahnseite 3      
RF/IF-board (482 E 0120) Printed side 

 





 


